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LEISTUNGSERKLARUNG

LEISTUNGSERKLARUNG NR.

PTRL-DoP/MW/23/130

EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

PETRATOP MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR1-WS-WL(P)-MU1-AW0,95

VERWENDUNGSZWECK

Steinwolleplatten fiir Warmedammung der Gebaude

HERSTELLER
Firmensitz
Name: PETRALANA S.A.
Adresse: ul. Mazowiecka 11

40-732 Katowice, Polen

SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

System 1 und System 3

DIE HARMONISIERTE NORM

EN 13162:2012+A1:2015

FREMDUBERWACHUNG

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny nr 1454
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PETRALANA
From ualune.

LEISTUNGSERKLARUNG

ERKLARTE LEISTUNGEN

ANFORDERUNGEN PARAMETER SYMBOL LEISTUNG EINHEIT
Brandverhalten Brandverhalten RtF Al Euroclass
Freisetzung gef3hrlicher Stoffe, Freisetzung gefahrlicher Stoffe, . NPD
Abgabe in das Gebaudeinnere Abgabe in das Gebaudeinnere °
Schallabsorptionsgrad Schallahsorption aPt (APi) | aWl (AWi) 0,95 -
Dynamische Steifigkeit s'SD NPD MN/m?
Dicke, dL dy 100-250 mm
Trittschalllibertragung
Zusammendruckbarkeit, ¢ cP NPD mm
Stromungswiederstand AFr NPD kPa.s/m?
Luftschalldamm-mMaf Stromungswiederstand AFr NPD kPa.sim?*
Glimmverhalten Glimmverhalten - NPD -

R Tab.-Warmedurchlass 3
warmedurchlasswiederstand wiederstand Rd KW
und Warmleitfahigkeit

warmedurchlasswiederstand A 0,034 WI{mK)
Dicke Toleranzklasse T5 %
Kurzfritige Wasseraufnahme WS <1 kg/m*
Wasseraufnahme
Langfristige Wasseraufnahme WL(P) <3 kg/m*
Dampfdurchlassigkeit Dampfdurchlassigkeir MU MU1 -
Druckspannung und Druckfestigkeit cs(1o/Y) 10 kPa
Druckfestigkeit
Punktlast PL NPD N

Dauerhaltigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss
von Warme, Witterungseinflussen, Eigenschaften der Dauerhaftigkeit Brandverhalten Al Euroclass

Altarungs / Abbau

wiarmedurchlasswiederstand und Warmeleit-

fahigkeit Deklarierter & 0,034 Wi{mK)
Dauerhaltigkeit der Warmedurchlasswiederstands
unter Einfluss von Warme, Witterungseinfluss, Eigenschaften der Dauerhaftigkeit bei Temperatur <1 %
Alterungs/Abbau

DS(70.90)

Eigenschaften der Dauerhatftigkeit bei Temperatur <1

und Feuchtigkeit
Zug/Biegefestigkeit Zugfesligkeit senkrecht zur Plattenebene TR 1 kPa
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss Langzeitkriechverhalten bei Druckbeanspruchung CC(il/i2/y)6c NPD mm

von Alterungs/Abbau

Schiere Starke Ss NPD kPa

Schiere Starke

WARMEDURCHLASSWIEDERSTAND R,

d [mm] 100 120 140 160 180 200 220 240 250 = - - - - = & .

R [m?kw] 2,90 3,50 4,10 4,70 525 5,85 6,45 7.05 7.35 - = - - - - - -

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungs-
erkldrung mit der Verordnung {EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

LEITER DER ABTEILUNG FUR QUALITATSKONTROLLE UND ZERTIFIZIE/R_I\JNG
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