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VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢iSLO PREHLASENIA 0 UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH

Nr PTRL-DoP/MW/23/130

NEOPAKOVATELNY IDENTIFIKACN Y KOD TYPU VYROBKU

PETRATOP MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR1-WS-WL(P)}-MU1-AW0,95

PREDPOKLADANE POUZITIE ALEBO POUZITIA

Dosky z kamennej viny, uréenej na tepelnu izolaciu stavebného objektu

OBCHODNE MENO, ADRESA SiDLA A ICO VYROBCU

Sidlo

Nazov: PETRALANA S.A.
Adresa: Mazowiecka 11
40-732 Katowice, Polsko

UPLATNENY SYSTEM ALEBO SYSTEMY POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI
PARAMETROV STAVEBNEHO VYROBKU:

Systém 1 a Systéem 3

HARMONIZOVANA NORMA

EN 13162: 2012+A1:2015

NOTIFIKOVANA JEDNOTKA ALEBO JEDNOTKY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny nr 1454
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PETRALANA
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VYHLASENIE O PARAMETROCH

vplyvu pocasia, starnutie/degradécia

PODSTATNE VLASTNOSTI PARAMETRE SYMBOL | Di‘;&::ﬁgg’é‘ JEDNOTKA
Reakcia na ohen Reakcia na ohen RtF Al Euroclass
Uvolnovanie nebezpecnych latok do vnutorného Uvolhovanie nebezpecnych latok do vnutomého NPD i
prostredia prostredia
Index zvukovej pohltivosti Zyukowa pohltivost aPl (APi) | aWl (AWi) 0,95 -
Dynamicka tuhost s NPD MN/m?
Hribka di 100-250 mm
Index kroé ¢nosti (u podiak g oy
ndex krocajovej nepriezvucnosti (u podiah) Statitelnost ¢ NPD EEET
Odpor proti pradeniu zvuky AFr NPD kPa.s/m?
Index vzduchovej nepriezvuénosti Qdpor proti prudeniu vzduchu AFr NPD kPa.sim’
Mepretrzité spalovanie v podobe Zihania Nepretrzité spalovanie v podobe zihania - NPD -
Tepelny odpor Ro Viz. Tab. &1 mAW
Tepelny odpor Sucinitel tepelnej vodivosti Ao 0,034 WHmMK)
Hrabka Trieda tolerancia hribky T5 mm
Kratkadoba nasiakavost WS <1 kg/m?
Priepustnos! vody
Dlhodoba nasiakavost WL(P) <3 kg/m?
Priepustnost vodnej pary Priepustnost vodnej pary MU MuU1 -
Napatie v tlaku alebo povnost v tlaku CS(10/Y} 10 kPa
Pevnos! v tlaku
Bodové zalazenie PL NPD N
Stalost reakeie na ohen pri posobeni tepla, vplyvu Reakici hed
poéasia, starnutie/degradacia EBEIR DA O RiF Al Euroclass
Rozmerova stabilitia pri urgitej teplote <1 o,
Stalost tepelného odporu pri pasobeni —
tepla, vplyvu poéasia, starnutie/degradacia Rozmereva stabilita prii uréitych podmienkach Ds(70,80) 1 N
teploty a vihkosti “ %
Pevnost v tahu / ohybe Pewnost v fahu kolmo k rovine dosky TR 1 kPa
Stalost pevnosti v tlaku pri posobenf tepla, Dbttt e Rk ce1sizsy)oe NPD it

TEPELNY ODPOR R,

d [mm] 100 120 140
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2,80 3,50 4,10

Ap [m?Kw]

470

5,25 5,85 6,45 7,05 7.35

Usitkové viastnosti hore uvedeného vyrobku sd zhodné so siborom deklarovanych uzitkovych vlastnosti. Toto prehlasenie o UZitkovych
vlastnostiach sa vydava v sulade s nariadenim (EU) ¢islo 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vy§§ie uvedeného vyrobeu.

VEDUCI ODDELENIA KONTROLY KVALITY A CERTIFIKACIE
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