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PETRALANA
From walune

KARTA TECHNICZNA

PETRAROOF

Ptyty z wetny skalnej przeznaczone
do izolacji termicznej, akustycznej
i przeciwogniowej.

DOPUSZCZENIA: ZASTOSOWANIE:
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: izolacja stropodachéw niewentylowanych
Nr PTRL-DoP/MW/15/19 i dachow ptaskich wetng skalng w uktadzie

Nr PTRL-DoP/MW/15/05

jednowarstwowym lub dwuwarstwowym
Nr PTRL-DoP/MW/15/20

1454-CPR-1021

FABRYKA:

PETRALANA S.A.
ul. Konstytucji 74
41-905 Bytom
+48 32 770 05 00
biuro@petralana.eu
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PETRALANA

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI WYROBU
WEDLUG NORMY EN 13162:2012+A1:2015 SYMBOL KLASA LUB TOLERANCJA JEDNOSTKA MIARY
-1 mm/+3 mm [mm]
Grubosé (klasa tolerancji wymiarow) T T5
-1% /+3 mm [%/mm]
Stabilno$é wymiarowa w 70°C i 90% wilgotnosci wzglednej DS(70,90) <1,0 (d=30-150 mm) [%]
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym cs(107yY) CS(10)50 [kPa]
Wytrzymatosé na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych TR NPD [kPa]
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) >550,0 [N]
Krétkotrwata nasigkliwosé woda ws <10 [kg/m?]
Dtugotrwata nasiakliwos¢ woda przy czesciowym zanurzeniu WL(P) <3,0 (d=30-150 mm) [kg/m?]
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU MU1 8]
Wspétczynnik pochtaniania dZwieku AW 0,95 (d=151-190 mm) H
Reakcja na ogien RtF A1 Euroclass

WYMIARY | PAKOWANIE

FORMAT PLYTY

PALETY

Dhugosé Szerokos$c Grubosé llos¢ ptyt na palecie llo$¢ m2 na palecie llos¢ m3 na palecie

[mm] [mm] [mm] [szt] [m?] [m?]
30 40 96,00 2,880
40 30 72,00 2,880
50 24 57,60 2,880
60 20 48,00 2,880
80 15 36,00 2,880
100 12 28,80 2,880
120 10 24,00 2,880

2000 1200
150 8 19,20 2,880
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