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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NUMER DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

PTRL-DoP/MW/23/143

NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

PETRAROOF-T PLUS MW-EN13162-T5-CS(10)80-TR10-PL(5)800-WS-MU1

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

Piyty z welny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego.

PRODUCENT

Siedziba

Nazwa PETRALANA S.A

ul. Mazowiecka 11

Adres 40-732 Katowice

SYSTEM OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

System 1 oraz System 3

NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13162:2012+A1:2015

JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Sieé Badawcza bukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny nr 1454
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

DEKLAROWANY
KA
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI PARAMETR SYMBOL POZIOM I/LUB KLASA JEDNOSTI
Reakcja na ogien Reakcja na ogient RtF Al Euroclass
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych - NPD -
Wskaznik pochtaniania dzwieku Pochianianie dzwieku aPl (AP} i aWl (AWi) NPD =
Sztywnosc dynamiczna s'SD NPD MN/m?
Wskaznik izolacyjnosci od diwiekow Grubosc, dL d. 20-29 mm
uderzeniowych Scisliwosé, ¢ cP NPD mm
Opor przeplywu powietrza AFr NPD kPa.s/m?
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow ; N
przenoszonych droga bezposrednia Opor przeplywu powietrza AFr NPD kPa.s/m
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciggle spalanie w postaci zarzenia . NPD -
) ) R Tabela - Opér cieplny m2K/wW
Opor cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta
i A 0,039 W/{mK)
Opor cieplny
” Klasa tolerancji
Grubosc grubosci 5 mm
Krétkotrwala nasigkliwosc woda WS <1 kg/m?
Przepuszczainosc wody 2
Diugotrwala nasigkliwosc wodg WL(P) NPD kg/m?
Przepuszczalnosc pary wodnej Przenikanie pary wodnej MU MU1 -
Wytrzymalosc na sciskanie cs(10) 80 kPa
Wytrzymatosc na sciskanie =
Obciazenie punktowe PL 800 N
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji ciepla, i Gk .
warunkiw atmosferycznych, starzenia/degradacii Trwalosc wiasciwosci Reakcja na ogien Al Euroclass
Opér cieplny - wspalczynnik przewodzenia ciepla Deklarowana Ay 0,039 W/{mK)
Trwalosc oporu ciepinego w funkcji ciepla, Trwalosc wiasciwosci NPD o
warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacii Stabilnosé wymiarowa w okreslonej temperaturze
DS(70,90)
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach PD %
temperaturowych i wilgotnosciowych N
- . rzymalosc na rozcigganie prostopadte do
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie mne,r'zchni czohwycr?g Prostop TR 10 kPa
Trwalosé pelzania przy Sciskaniu w funkeji . o " -
starzenia/degradacii Petzanie przy sciskaniu cclil/iz/fy)de NPD mm
OPOR CIEPLNY R,
dy [mm) 20 - - 5 = i = - i = 2 : 5 - - - -
Rg [m?KW] 0,50 . - - - - - - - - - - - - - - -

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (EU) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.
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