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KARTA TECHNICZNA

PETRALAMELA-FG

Fazowane, jednostronnie gruntowane
ptyty z wetny skalnej do izolacji
termicznej, akustycznej i
przeciwogniowe;j.

DOPUSZCZENIA: ZASTOSOWANIE:
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: ocieplane stropy nad garazami, piwnicami i
Nr PTRL-DoP/MW/15/38 przejazdami,

1454-CPR-1021

FABRYKA:

PETRALANA S.A.
ul. Konstytucji 74
41-905 Bytom
+48 32 770 05 00
biuro@petralana.eu
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KOD PRODUKTU

PETRALAMELA-FG MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99mm)
PETRALAMELA-FG MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-350mm)

DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A,

< 0,037 [W/mK]

DEKLAROWANE PARAMETRY
DEKLAROWANE WLASCIWOSCI WYROBU
WEDLUG NORMY EN 13162:20124A1:2015 SYMBOL KLASA LUB TOLERANCJA JEDNOSTKA MIARY
-1 mm/+3 mm [mm]
Grubosé (klasa tolerancji wymiarow) T 5
-1% /+3 mm [%/mm]
Stabilno$é wymiarowa w 70°C i 90% wilgotnosci wzglednej DS(70,90) <1,0 [%]
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym cs(107yY) CS(10)20 [kPa]
Wytrzymatosé na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych TR 220,0 [kPa]
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) NPD [N]
Krotkotrwata nasiakliwos$¢ woda WS =10 [kg/m?]
Dtugotrwata nasiakliwos¢ woda przy czesciowym zanurzeniu WL(P) <30 [kg/m?]
Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU MU1 [
Opor przeptywu powietrza AFr NPD [kPa s/m2]
Reakcja na ogien RtF A1 Euroclass
Wskaznik pochtaniania dzwieku AW 0,95(d=100-350mm) [
OPOR CIEPLNY R,
d [mm] 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 - - - - - -
Rp [m2K/W] 1,35 160 [ 215 | 2,70 | 3,20 375 | 405 | 4,30 485 | 5,55 - - - - - -
WYMIARY | PAKOWANIE
FORMAT PLYTY PALETY
. “x < Liczba ptyt Liczba m? Liczba m*
Dtugos¢ Szerokos¢ Grubosé na palecie na palecie na palecie
[mm] [mm] [mm] [szt] [m?] [m3]
50 240 57,60 2,880
60 200 48,00 2,880
80 150 36,00 2,880
100 120 28,80 2,880
120 100 24,00 2,880
140 80 19,20 2,688
150 80 19,20 2,880
1200 200
160 70 16,80 2,688
180 60 14,40 2,592
200 60 14,40 2,880




